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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

WciŃgniki ğaŒcuchowe RZC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
*)Skalkulowano zakğadajŃc wykonanie dŦwigniŃ 48 ruch·w na minutň 
**)Na zam·wienie moŨna otrzymaĺ wciŃgnik o wysokoŜci podnoszenia do 20m. Zwiňkszenie wysokoŜci 
podnoszenia ponad 20m musi byĺ skonsultowane z producentem. 

 
 

WciŃgnik RZC jest urzŃdzeniem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do podnoszenia, wciŃgania 
 i opuszczania ğadunk·w w normalnych warunkach panujŃcych w miejscu jego pracy. WciŃgnik dziağa za 
poŜrednictwem dŦwigni rňcznej. Przeznaczony jest zar·wno dla firm jak i os·b prywatnych. 
 

TYP 
UDťWIG 

(T) 
LICZBA 

ĞAőCUCHčW 
ĞAőCUCH 

NACISK NA 
DťWIGNIŇ 

(N) 

PRŇDKOśĹ 
WCIłGANIA 

(M/MIN)* 

ZAKRES 
TEMPERATUR 

PRACY (
O
C) 

STANDARDOWA 
HP** 

CIŇŧAR 
(KG) 

RZC 

0.8 

1  

5x15 400 1.27 

-15 do +40 
   

1,5m 

6,5 

1.6 9x27 370 0.52 12,5 

3.2 11x31 400 0,37 18 
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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

WciŃgniki ğaŒcuchowe RZV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
*)Skalkulowano zakğadajŃc wykonanie dŦwigniŃ 48 ruch·w na minutň 
**)Na zam·wienie moŨna otrzymaĺ wciŃgnik o wysokoŜci podnoszenia do 20m. Zwiňkszenie wysokoŜci 
podnoszenia ponad 20m musi byĺ skonsultowane z producentem. 

 

   

WciŃgnik RZV jest urzŃdzeniem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do podnoszenia, wciŃgania i opuszczania 
ğadunk·w w normalnych warunkach panujŃcych w miejscu jego pracy. WciŃgnik dziağa za poŜrednictwem 
dŦwigni rňcznej. Przeznaczony jest zar·wno dla firm jak i os·b prywatnych. 

 

 
 
 
 

 

TYP 
UDťWIG 

(T) 
LICZBA 

ĞAőCUCHčW 

NACISK NA 
DťWIGNIŇ 

(N) 

PRŇDKOśĹ 
WCIłGANIA 

(M/MIN)* 

ZAKRES 
TEMPERATUR 

PRACY (
O
C) 

STANDARDOWA 
HP** 

CIŇŧAR 
(KG) 

RZV 

0,8 1 400 1.27 

-15 do +40 1.5 m 

6,5 

1,6 1 370 0.52 12,5 

3,2 1 400 0,37 18 
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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

WciŃgniki ğaŒcuchowe z ğaŒcuchem "GALLA" - 11.xx 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*) przy wysokoŜci podnoszenia 1.5m 

 
WciŃgniki ğaŒcuchowe serii 11.xx sğuŨŃ do podnoszenia, opuszczania lub przeciŃgania ciňŨar·w w dowolnym 

kierunku. SŃ urzŃdzeniami wszechstronnymi do prac budowlanych, remontowych, montaŨowych itp. NaleŨy pamiňtaĺ, 
Ũe podnoszony, opuszczany lub przeciŃgany ciňŨar nie moŨe przekraczaĺ udŦwigu wciŃgnika. WciŃgnik jest 
wykonany w wydaniu standardowym o wysokoŜci podnoszenia 1.5m. WciŃgniki o innej wysokoŜci podnoszenia mogŃ 
byĺ wykonane na zam·wienie. 

 
Gğ·wnŃ czňŜĺ wciŃgnika stanowi korpus wykonany z modyfikowanego Ũeliwa, wewnŃtrz kt·rego znajduje siň 

mechanizm napňdu i mechanizm hamulcowy. Ruch wahadğowy dŦwigni poprzez przekğadniň zňbatŃ jest przenoszony 
na koğo ğaŒcuchowe. ĞaŒcuch jest powierzchniowo zabezpieczony antykorozyjnie. Haki sŃ zabezpieczone zapadkami. 

 
 

TYP 
UDťWIG 

(T) 

GĞčWNE WYMIARY (MM) 
ĞAőCUCH 
NOśNY 

SIĞA NA 
DťWIGNI 

(N) 

CIŇŧAR* 
(KG) 

A d 
e 

min 
l l min r 

11.10 0.8 145 36 25 145 327 440 
TPP124-20 

12-07/78 
390 7 

11.11 1.6 160 42 31 155 443 440 

TPP142-318002 

580 15 

11.12 3.2 160 48 37 198 494 440 620 21 

11.13 5.0 160 54 41 212 548 440 700 43 

11.14 6.3 160 63 50 260 640 440 640 45 
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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

WciŃgniki ğaŒcuchowe Z100, Z110 
 

TYP 
UDťWIG 

(T) 

GĞčWNE WYMIARY 
(MM) Z1   

 X P  
Z2   
 X P  

SIĞA NAPŇDU 
(N) 

CIŇŧAR (KG)* 

A d D e min L min 

Z110 
0.125 

120 
20 

80 
16 200 

3x14.3 3.6x15.5 
230 3.6 

0.250 25 21 260 250 4.8 

Z100 

0.5 165 30 115 20 250 

4x20 

5x15 300 10 

1.0 180 36 136 25 310 7x21 350 12.5 

1.6 220 43 198 31 410 9x27 330 25 

3.2 252 50 220 37 510 11x31 400 45 

5.0 220 56 198 41 650 9x27 330 50 

7,5           11x31 480 70 

10           11x31 400 85 

 
 
 
 

*)przy wysokoŜci podnoszenia 3.0m 
 

WciŃgnik ğaŒcuchowy Z100 i Z110 sğuŨy do pionowego podnoszenia ciňŨar·w. WciŃgnik jest 
wykonany w wydaniu standardowym o wysokoŜĺ podnoszenia 3m. WciŃgniki o innej wysokoŜci podnoszenia 
mogŃ byĺ wykonane na zam·wienie. 

 
Gğ·wnŃ czňŜĺ wciŃgnika stanowi korpus wykonany z modyfikowanego Ũeliwa, wewnŃtrz kt·rego znajduje siň 

mechanizm napňdu i mechanizm hamulcowy. Moment obrotowy przekazywany jest z rňcznie napňdzanego koğa 
ğaŒcuchowego, poprzez przekğadniň planetarnŃ na koğo ğaŒcucha noŜnego.  
OŜ uğoŨyskowana jest na ğoŨyskach kulkowych. Korpus posiada osğony z obu stron. ĞaŒcuch jest powierzchniowo 
zabezpieczony antykorozyjnie. Haki sŃ zabezpieczone zapadkami. WciŃgniki o poszczeg·lnych udŦwigach r·ŨniŃ siň 
iloŜciŃ ğaŒcuch·w noŜnych. 
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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

WciŃgniki ğaŒcuchowe Z310 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
WciŃgnik ğaŒcuchowy Z310 sğuŨy do podnoszenia, opuszczania lub przeciŃgania ciňŨar·w w 

dowolnym kierunku. Jest urzŃdzeniem wszechstronnym do prac budowlanych, remontowych, montaŨowych 
itp. NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe podnoszony, opuszczany lub przeciŃgany ciňŨar nie moŨe przekraczaĺ udŦwigu 
wciŃgnika. WciŃgnik jest wykonany w wydaniu standardowym - wysokoŜĺ podnoszenia 1.5m. WciŃgniki o 
innej wysokoŜci podnoszenia mogŃ byĺ wykonane na zam·wienie. 

 
Gğ·wnŃ czňŜĺ wciŃgnika stanowi korpus wykonany z modyfikowanego Ũeliwa, wewnŃtrz kt·rego znajduje siň 

mechanizm napňdu i mechanizm hamulcowy. Ruch wahadğowy dŦwigni poprzez przekğadniň zňbatŃ jest przenoszony 
na koğo ğaŒcuchowe. Piasta koğa uğoŨyskowana jest na ğoŨyskach kulkowych. Korpus posiada osğony z obu stron. 
ĞaŒcuch jest powierzchniowo zabezpieczony antykorozyjnie. Haki sŃ zabezpieczone zapadkami. WciŃgniki o 
poszczeg·lnych udŦwigach r·ŨniŃ siň iloŜciŃ ğaŒcuch·w noŜnych. 
 

 
 

 

TYP 
UDťWIG 

(T) 

GĞčWNE WYMIARY 
(MM) 

Z   
 X P  

SIĞA NA DťWIGNI 
(N) 

CIŇŧAR (KG) 
[ HP=1.5M] 

A d l e min L min b 

Z310 

0.5 163 28 120 20 235 290 5x15 120 7.2 

1.0 190 36 135 25 300 380 7x21 180 9.5 

1.6 187 42 175 31 420 380 9x27 300 14.2 

3.2 187 48 220 37 500 380 9x27 350 22.5 

5.0 187 54 230 41 700 380 9x27 400 33.0 
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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

WciŃgniki linowe 30.xx 

 

 

 

TYP 
UDťWIG 

(T) 

GĞčWNE WYMIARY 
(MM) SIĞA NA DťWIGNI 

(N) 
CIŇŧAR (KG) 

a b c d d1 e e1 

30.10 0.8 535 260 125 36 32 26 23 250 8.8 

30.00 1.6 630 365 155 43 46 35 35 450 19 

30.11 3.2 680 345 140 28 64 47 48 380A / 750B 29 

 

WciŃgniki z serii 30.xx sğuŨŃ do podnoszenia, opuszczania lub przeciŃgania ciňŨar·w w dowolnym kierunku. 
SŃ urzŃdzeniami wszechstronnymi do prac budowlanych, remontowych, montaŨowych itp. Proszň pamiňtaĺ, Ũe 
podnoszony, opuszczany lub przeciŃgany ciňŨar nie moŨe przekraczaĺ udŦwigu nominalnego wciŃgnika. WciŃgnik 
jest wykonany w wydaniu standardowym - wyposaŨony w linň o dğugoŜci 20m. WciŃgniki  z linami o innych 
dğugoŜciach, jak r·wnieŨ same liny mogŃ byĺ dostarczone na zam·wienie. Lina jest z jednej strony zakoŒczona 
hakiem. Drugi koniec liny jest wolny, co umoŨliwia ğatwe jej wğoŨenie do wciŃgnika. Oba haki wciŃgnika sŃ 
zabezpieczone zapadkami zabezpieczajŃcymi przed wysuniňciem siň zawiesi. Gğ·wne wymiary dla wciŃgnik·w o 
udŦwigu 0.8, 1.6 i 3.2 t pokazano w tabeli . WciŃgnik o udŦwigu 3.2 t w miejsce haka posiada zaczep 
WciŃgnik 30.11 moŨe podnosiĺ (przeciŃgaĺ) ğadunki z dwoma prňdkoŜciami (A i B - patrz tabela). Do zmiany 
przeğoŨenia sğuŨy zapadka oraz przeğŃcznik. JeŨeli podnoszony ğadunek ma wartoŜĺ do 50% udŦwigu wciŃgnika, 
moŨemy zwiňkszyĺ prňdkoŜĺ podnoszenia.  

 
             Opakowanie, w kt·rym dostarczany jest wciŃgnik powinno zawieraĺ teleskopowŃ dŦwigniň rňcznŃ, akcesoria 
w postaci szczotki drucianej oraz oliwiarki. W dŦwigni znajdujŃ siň r·wnieŨ zapasowe bezpieczniki. Lina jest 
dostarczana w osobnym opakowaniu. 
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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

Bloczek budowlany Z500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*) Rozumiany jako maksymalne obciŃŨenie na haku/oku bloczka 
 

 
 
Bloczki Z500 sğuŨŃ do rňcznego podnoszenia ciňŨar·w przy pomocy liny tekstylnej o Ŝrednicy do 25mm.  
Bloczek jest produkowany w czterech odmianach: 
 

Á bloczek z hakiem, bez obejmy  - Z500A 

Á bloczek z okiem, bez obejmy  - Z500B 

Á bloczek z hakiem, z obejmŃ   - Z500C 

Á bloczek z okiem, z obejmŃ   - Z500D 

 
Uwaga! Do sprzedawanych przez nas bloczk·w Z500 nie doğŃczamy lin! 
 
 

 

 

TYP 
UDťWIG* 

(KG) 

GĞčWNE WYMIARY (MM) 
CIŇŧAR (KG) 

b c d1 d0 D e L L0 

Z500A 500 61 - 30 +/- 2 - 125 20 240 - 1.7 

Z500B 500 61 - -  28 125 - - 233 1.8 

Z500C 500 61 165 30 +/- 2 - 125 20 240 - 1.9 

Z500D 500 61 165 -  28 125 - - 233 2.0 
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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

WielokrŃŨki do lin tekstylnych i stalowych K1x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WielkokrŃŨki do lin tekstylnych 

TYP NOśNOśĹ (T) LICZBA BLOCZKčW MAX  LINY LMIN A B D D EMIN CIŇŧAR (KG) 

K10 0.5 1 25 730 72 145 125 36 28 14 

K11 
1.0 

2 
25 930 115 145 125 43 34 19 

2.0 26 1215 125 200 180 50 40 30 

K12 0.3 3 10 570 75 65 60 30 24 3.5 

 
 

WielkokrŃŨki do lin stalowych 

TYP NOśNOśĹ (T) LICZBA BLOCZKčW MAX  LINY LMIN A B D D EMIN CIŇŧAR (KG) 

K15 

1.0 

1 

12.5 
1175 80 200 180 43 34 20 

2.0 1215 100 250 230 50 40 43 

4.0 
20.0 

1410 115 300 280 63 50 54 

6.0 1770 145 350 325 80 63 104 

 
WielokrŃŨki sğuŨŃ do podnoszenia lub przeciŃgania ğadunk·w w dowolnym kierunku. SŃ narzňdziami 

wszechstronnymi we wszelkiego rodzaju pracach budowlanych, remontowych i montaŨowych. CiňŨar 
podnoszonego lub przemieszczanego za pomocŃ wielokrŃŨka ğadunku nie moŨe przekraczaĺ jego noŜnoŜci. 

WielokrŃŨek skğada siň z dw·ch zbloczy - g·rnego i dolnego. KaŨde ze zbloczy posiada od 1 do 3 
bloczk·w. G·rne zblocze posiada zaczep do zamontowania liny. WielokrŃŨki typu K10, K11 i K12 
przeznaczone sŃ do uŨytku z linami tekstylnymi. WielokrŃŨki typu K15 przeznaczone sŃ do uŨytku z linami 
stalowymi. 
 
Uwaga! Do sprzedawanych przez nas wielokrŃŨk·w nie doğŃczamy lin. 
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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

PodnoŜniki mechaniczne 15.xx, Z23 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PodnoŜnik mechaniczny typu 15.00, 15.01 i Z23 sğuŨy do podnoszenia lub przesuwania ğadunk·w w 

dowolnym kierunku. PodnoŜnik jest narzňdziem uniwersalnym przy wszelkiego rodzaju pracach 
budowlanych, remontowych i montaŨowych. Podnoszony ğadunek lub siğa przesuwania nie moŨe przekraczaĺ 
udŦwigu podnoŜnika. NoŜnoŜĺ na bocznej ğapie jest zmniejszona o 30% 

 
Gğ·wnymi czňŜciami skğadowymi podnoŜnika sŃ korpus, zňbatka i korba. Korpus posiada stopkň (w g·rnej 

czňŜci) oraz ğapň (z boku). Moment obrotowy jest przenoszony z korby na zňbatkň za poŜrednictwem mechanizmu 
przekğadniowego. Korba podnoŜnika ma wbudowany mechanizm samohamowny , ponadto jest wyposaŨona w system 
zapadek zabezpieczajŃcych. 
 

 
 

 
 

 

TYP 
UDťWIG 

(T) 
UDťWIG NA ĞAPIE 

(T) 

GĞčWNE WYMIARY (MM) SIĞA NA 
KORBIE 

(N) 

CIŇŧAR 
(KG) 

a b b1 q h 
min 

l 
min r z 

15.00 
2.5 1.75 162 195 200 61 73 735 250 345 280 14 

5.0 3.50 188 225 200 77 83 765 300 360 550 22 

15.01 
10.0 7.00 234 290 200 95 90 770 300 320 540 38 

16.0 11.20 263 315 280 77 160 900 400 320 730 65 

Z23 20.0 14.00 294 330 280 73 150 960 400 300 800 90 
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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

W·zki jednobelkowe Z 410 
 
 

 

 

 

TYP 
UDťWIG 

(T) 

GĞčWNE WYMIARY (MM) SIĞA 
NAPŇDU 

(N) 

V   

 (M/MIN) 

BELKA NOśNA 
CIŇŧAR (KG) 

a    h     L     v       m        n b R 

Z410-A 1 157 100 174 209 46-78 92-124 250 4,8 58-113 1000 8,1 

Z410-B 1 157 100 286 209 46-134 92-180 250 4,8 113-226 1000 9,5 

Z410-A 1,6 259 121,5 217 269 80-91 168-179 150 2,25 90-113 1700 22 

Z410-B 1,6 259 121,5 330 269 80-148 168-236 150 2,25 90-226 1700 24 

Z410-A 3,2 326 134 236,5 309 86-96 179-189 280 2,3 106-125 2500 34 

Z410-A 3,2 326 134 337,5 309 86-146 178-238 280 2,3 106-226 2500 36 

Z410-A 5 398,5 149 275 391 101-116 199-214 350 1,8 106-137 2800 44 

Z410-A 5 398,5 149 364 391 101-162 199-282 350 1,8 106-226 2800 46 

 
Uwaga: Rysunki  pokazujŃ w·zek 1 t. oraz 3,2 t. ĞaŒcuch napňdowy: 4x20 

 
 
 

W·zek jednobelkowy typu Z400 z rňcznym napňdem, kt·ry jeŦdzi po jednej dolnej stopie belki 
dwuteowej sğuŨy do przemieszczania ciňŨar·w o wielkoŜci odpowiadajŃcej udŦwigowi danego w·zka. W·zek 
Z400 przeznaczony jest do uŨytkowania w zestawie z wciŃgnikiem lub wciŃgarkŃ. W wersji standardowej 
w·zek wykonywany jest dla wysokoŜci podnoszenia 3 metry. Wersje dla innych wysokoŜci wykonuje siň na 
zam·wienie 
 
  W·zek skğada siň z dw·ch element·w bocznych tworzŃcych cağoŜĺ. W g·rnej czňŜci element·w 
bocznych znajdujŃ siň osadzone na czopach koğa jezdne. 
 
  W·zek montuje siň na dolnej stopce belki noŜnej (dwuteowej), kt·ra musi byĺ r·wna - bez 
wystajŃcych spoin. Zakres szerokoŜci stopy oraz minimalny promieŒ krzywizny dla odpowiednich udŦwig·w 
jest podany w tabeli (b, R) 
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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

Zawiesia klamrowe typu ZZ 
 
 

 

 
 

 
 

TYP 
UDťWIG 

(T) 
A 

MAX 
BMAX B1 CMAX D HMAX E MIN/MAX 

TEMPERATURA 
PRACY (OC) 

CIŇŧAR 
(KG) 

ZZ z 
okiem 

2.0 360 270 220 220 20 61 108/155 

-15 do +40 

2.8 

3.2 415 300 235 285 32 85 145/190 6.8 

5.0 415 300 235 285 38 93 142/187 8.5 

10,0 415 300 235 - - 107 - 15,5 

 
 

 
Zawiesie typu ZZ sğuŨy do szybkiego zawieszenia lub zakotwienia wciŃgnik·w r·Ũnych typ·w do 

sğup·w, belek o profilu teowym. 
 
  Zawiesie jest zbudowane z dw·ch ramion poğŃczonych przegubowo czopem noŜnym. W ramionach sŃ 
zamontowane nakrňtki, przez kt·re przechodzi Ŝruba. WkrňcajŃc lub wykrňcajŃc Ŝrubň, rozwiera siň albo 
zwiera ramiona zawiesia 
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 Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zakğad Zawiesi Linowych SILNO 

Silno k. Torunia  

87 -125 Osiek n./W  

 

NIP: 879 -000 -1988  

 

tel. ( 0 -56 ) 648 95 49  

fax ( 0 -56 ) 648 97 30  

 

mail : biuro@siln o.pl  
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